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VMPII-vadomradeprojekt, kveelstofberegning
Projekt:  Harre Nor

OPG@RELSE AF TILF@RSEL/UDVASKNING FRA VANDL@BSOPLAND, DIREKTE OPLAND OG PROJEKTOMRADE

Tilfgrsler:

Vandlgboplandet

Beregnes pa baggrund af oplandsarealet eller malt N-udvaskning f.eks. fra naerliggende malestation.

Tilfersel pa baggrund af oplandsarealete beregnes pa baggrund af DMU's formel i "Teknisk anvisning vedr. overvagning
af effekten af retablerede vadomrader"

Formel:  Ntab=1,124*EXP(-3,080+0,758671*LN(A)-0,0030*S+0,0249*D)

Inddata: Vandbalancen for nedsivningsomradet i mm

A= 367 mm

Andelen af sandjord i oplandet i %

S= 92.1 %

Andelen af dyrket areal i oplandet i %

D= 83.75 %

Oplandets stgrrelse i ha Samlet vandlgbsopland [ha] Pumpelag opland [ha]
Areal= 1033.24 ha 1033.24 54

Uddata: Gennemsnitligt, arligt kg N-tab pr. ha opland
Ntab=  [N2AT kg N/ha
N-tab fra oplandet

TotNtab = [EN28I644] kg N

Direkte opland
Beregnes pa baggrund af DMU's formel i "Teknisk anvisning vedr. overvagning af effekten af retablerede vadomrader"

Formel:  Ntab=1,124*EXP(-3,080+0,758671*LN(A*0,7)-0,0030*S+0,0249*D)

Inddata: Vandbalancen for nedsivningsomradet i mm

A= 367 mm

Andelen af sandjord" i oplandet i % 'Hvis Arealinformation.dk benyttes er det kategorierne grovsandet jord,
S= 96.3 % fintsandet jord og lerblandet sandjord der indgar som sandjord
Andelen af dyrket areal i oplandet i % ’Her indtastes det dreenede direkte oplands stgrrelse

D= 86.01 %

Oplandets2 starrelse i ha Overrislings/nedsivningsomradets sterrelse i ha

Areal= 150 ha Areal af overrislings/nedsivningsomradet 9.4 ha

Uddata: Gennemsnitligt, arligt kg N-tab pr. ha opland

Ntab = 22.1 kg N/ha
N-tab fra oplandet
TotNtab = 3,315 kg N

Projektomréadet
Landbrugsbidrag beregnes pd baggrund af arealanvendelsen i projektomradet samt erfaringstal for N-udvaskning

Inddata: Opggrelse af nuvaerende arealanvendelse N-udvaskning, erfaringstal, arlig gn.sn. interval
Agerjord: 62.1 ha agerjord inkl. brakjord 50 kg N/ha  (ref. 1) 45-50
Ager, brak: 0 ha vedvarende graes 10 kg N/ha  (ref. 1) 5-10
Vedv. grees: 1.1 ha natur* 5 kg N/ha  (ref. 1) 0-5
Natur*: 15 ha *Natur er bl.a. 83 omrader som hede, natureng samt skov.
Sum 78.2 ha

Ref. 1: Kortfattet vejledning til beregning af kveelstoffjernelse. Notat fra Skov- og Naturstyrelsen oktober 2005

Uddata: Beregnet arlig N-udvaskning

Agerjord: 3,105 kg N
Ager, brak: - kg N
Vedv. grees: 11 kg N
Natur: 75 kg N

Sum = 3,191 kg N
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Vadomradeprojekt, kveelstofberegning
Projekt:  Harre Nor

OPGO@RELSE AF KVALSTOFFJERNELSE VED OVERSV@MMELSE, OVERRISLING/NEDSIVNING, EKSTENSIVERING

Omseetning:

Som udgangspunkt kan man kun benytte et specifikt areal til enten sgdannelse, oversvgmmelse eller overrisling/nedsivning
Oversvgmmelse med vand fra vandlgbsoplandet

Beregnes ved anvendelse af oversvgmmelsesarealet og -varighed gange en omseaetningsrate - der kan indseettes flere raekker

Inddata: Oversvemmelser: Areal,ha' Oversv.dage®
"Der kan kun medregnes areal i en afstand < 100 m fra
vandlgbet
- [Foversvammelsens varighed ma ikke overstige 100 dage
Oversv.ha.dage, sum: 0 ha*dagn
Omsaetningsrate3 1.5 kg N/ha pr. dggn 3N-konc. over 2-3 mg/l i &rsgens. kan fierne 1 kg N/ha
N-konc. over 5 mg/l i &rsgens. kan fierne 1,5 kg N/ha
Uddata: N-fiernelse = P kg N Se vejledning s. 2.

Overrisling/nedsivning med vand fra det direkte opland
Beregnes med en omseetningsandel af tilfgrslen fra det direkte opland

Der kan som udgangspunkt fijernes 50% N, hvor den hydrauliske
kapacitet og kveelstofbelastningen star i rimelig forhold til hinanden.
Inddata: Tilfgrsel fra det direkte opland (ark 1) Ved stor infiltration kan der omseettes over 50%, hvilket kraever
3,315 kg N en seerskilt forklaring.
Kveelstofomsaetning ved overrisling/nedsivning
50 % 16 | Areal af opland/nedsivningsomradet™
Hvis forholdet er starre end 30 er det sandsynligt at den
Uddata: N-fiernelse = 1,657 kg N hydrauliske belastning er for hgj

Ekstensivering af landbrugsdriften i projektomrédet

Inddata: Beregnet udvaskning fra nuveerende landbrugsdrift (ark 1)

3,191 kg N
Beregnet udvaskning fra fremtidigt naturomrade
Projektomrade: 78.2 ha
Udvaskning: 5 kg N/ha 0-5 kg N/ha
Samlet udvaskning = 391 kg N
Uddata: Ekstensivering af landbrug = 2,800 kg N
Vadomradeprojektets samlede N-reduktion
Salinitet [%o] 27 36 9 17 25
Oversvgmmelse med vandlgbsvand: - kg N
Reduktion i bidrag fra direkte opland: 1,657 kg N
Ekstensivering af landbrug: 2,800 kg N
Sgdannelse - Metode 1 7,582 kg N 3,649 2,338 6,271 5,106 3,940
Sgdannelse - Metode 2 - kg N
TOTAL: [ 12,040 kg N [ 8,107 6,795 10,729 9,563 8,398
Projektareal: 78 ha

N-red. pr ha proj.omrade: [ 154 kg N/ha | 104 87 137 122 107

Areal specifik fiernelse N-reduktion med

(40 kg N/ha/ar)
Sgareal = 48 ha

1920

6,377

82

18 % af tilfarsel

5156

9,613

123
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Harre Nor

Sgmodellen - der benyttes kun én af de to nedenstaende metoder

Den farste (gverste) benytter input fra tilfersel fra oplandsarealet (fanebladet tilfarsel)

Den anden (nederste) benyttes malt N-udvaskning og vandfaring f.eks. fra neerliggende méalestation i vandlgbet
Som udgangspunkt kan man kun benytte et specifikt areal til enten sgdannelse, oversvgmmelse eller overrisling/nedsivning
N-fiernelse ved s@ = N (%) * N tilfgrsel fra vandlgbsopland

Sgmodellen kan kun benyttes, hvis opholdstiden er mindst en uge.
Bemeerk venligst at rarskov er inkluderet i formlen og IKKE bidrager saerskilt




